@ RAKENNUSVIRASTO

Byggnadskontoret

Valaistus ja turvallisuus

Juhani Sandstrom

Valaistuspaallikko
Helsingin kaupunki

Rikoksentorjuntaseminaari 17.9.2014




@ RAKENNUSVIRASTO

Byggnadskontoret

Valaistussuunnittelu osaksi
ymparistonsuunnittelua

- asennemuutosta tarvitaan
 Valaistus el saa olla vain pimeydentorjuntaa

« Valaistuksellaluodaan pimeanajan kaupunkitila

 Valaistusratkaisut vaikuttavat muihin
suunnitelmaratkaisuihin ja painvastoin

e Suunnittelu el ole pelkkd mitoitustehtava

« Puolet ajasta on pimeaa, pahimmillaan valoisan
ajan osuus on vain 6 tuntia vuorokaudessa
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VALAISTUS KATU- JA PUISTOSUUNNITTELUSSA

e Toiminnallisuus
e toiminnallisten osien korostaminen
e liikenteellisen luokan huomioiminen

e turvallisuuden parantaminen
* lilkenneturvallisuus, rikollisuuden ehkaisy

o erilainen kaytto valoisalla ja pimealla
 Esteettisyys
» kaupunkikuvan korostaminen valolla
e valaisinten sopiminen kaupunkikuvaan
» kadun ja puiston kalusteet / "kalusteperhe”
e Esteettomyys
o riittdva valo myos heikkonakadisille
» ohjaavuus kohteeseen, haikaisyn esto
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Toiminnallisuus

Toiminnallisten osien
korostaminen

Esteettisyys

Kaupunkikuvan
korostaminen

Esteettomyys

Ohjaavuus kohteeseen,
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Toimintaymparisto muuttuu

« Kaupunkielama keskittyy aiempaa enemman
yOaikaan

e Vanhusvaestin osuus kasvaa (60v/25x , 80v /4,6x)
* Rikoksista tendaan suuri osa pimealla
« Elintason nousu lisaa vaatimuksia viihtyisyydelle

« Kaupungit haluavat kohottaa imagoaan ja
vetovoimaisuuttaan

« Energiatenokkuusvaatimukset kasvavat

i . Ri oksentorju%seminaari 17.9.2014 lm L "'n\
:._....%_' I - - TN t 19 Lpryi r‘-||r;|. lllll i.- ) ’ -




@ RAKENNUSVIRASTO

Byggnadskontoret

Muita muutostarpeita

 Yleiset muutokset toimintaymparistdéssa ja
asenteissa

e EU:n asettamat vaatimukset
energiatehokkuudelle

 Vaatimukset hajavalon vahentamiseksi

e Turvallisuudentunteen lisaaminen
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Suunnittelun ohjauskeinoja

« Visiot ja strategiat

« Valaistusluokat

o Tarveselvitys

e Aluesuunnitelmat

e Yleissuunnitelmat

o Kaupunkiympariston suunnitteluohjeet
o Katu- ja puistosuunnitelmat
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Valaistusluokat

Walaistusluokkien katukohtainen valinta perustuu ketujen toiminnalliseen luokitteluun.
Yleisella tasolla vaidaan katuluokille esittas valaistusluo kat seuraavast:

Paakadut M1+P1, M2+P2 tai M3a+P3

Alueelliset kokoojakad ut M3a+P3 /P4 tai M3b+F4
Paikalliset kokoojakadut M3b+F4 tai Md+P4/P5
Tonttikadut Md+P4,/P5 tai M5+P5/P6

Baanawverkon valaistusluo kka P2

Puistoraitit P4 tai P3
Ulkoilureitit, lenkkipolut ja ladut P5 tai PG
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M1
M2
M3a
M3b
M4

liman varia M5

HELSINGIN VALAISTUKSEN TARVESELVITYS

KATUJEN VALAISTUSLUOKKIEN TAVOITETILA
1:30 000
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K2
K3
K4

Muut katujen yhteydessa olevat jalankulku- ja
pyodratiet saavat valonsa katuvalaistuksesta

v HELSINGIN VALAISTUKSEN TARVESELVITYS

LITE 2
KEVYEN LIIKENTEEN PAAVERKON
VALAISTUSLUOKKIEN TAVOITETILA
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Tarveselvityksen
jatkoprojekteja

julkisivujen va-
laistus

merkittavista valaistavista)
julkisiuista ja niiden va-

laistukeen krnteereista

AIHE KA LS VASTUUTAHO TAVOIT EAIKATAULU
Kausi- ja joulu-  |Keskusta-alue Rakennusvirasto 2014 (kaynnizsa)
valaistus
Taideteosten Rakennusvirasto 2014 fkéynnigsa)
walaistuksen pe-
Haatteet
Y-valaisinalueet |Y-valaiginten kayttokoh- |Rakennusvirasto 2015
teet
Valaistavat maa- |Linjaus mita kohteita va- |Kavpunkisuunnitelovrasto | 2015
merkit ja entyis- |laistaan ja miten. Korkei-
kohteet, kuten den rakennusten valaiz-
korkeat raken-  |tuksen peraatteet.
nukset
Julkisivujen ja linjaus rmyos mainosva-  (Rakennusvalvontavirasto 2015
pihojen valais-  |lojen ja LED-valotaulujen
tusohjeen paivit- |kaytdn peraatteista
taminen
Fuigtojen valais- |Puistojen valaistustapoja [Rakennusrasto 2015
tus on selvitetty tutkimus-
raportissa: Yalot, Varot,
Yaarat, rakennusviras-
ton julkaisu 2013:13.
Tutkimuksen tuloksista
laaditaan ohje puistova-
laistuksen kehttamisesta
turvallisuudentuntesn
lisaamiseksi.
Ranta-alueiden |g Kaupunkisuunnitteluvrasto | 2016
rantareittien va-
laistuksen yleis-
suunnitelma *)
Fimeaksi jatettd- |Listaus pimeaksi jatetta- [Rakennusrasto 2016
wat alueet wistd alueista
Leikkipaikkojen Rakennusirasto 2016
ja kaoirapuistajen
walaistusperiaat -
test
Liikekeskustan Kaupunkisuunnitteluvirasto (2016 - 2017
valaistuksen
yleizsuunnitelma
=
Valaistuskalus-  |Rakennusviraston laatimalRakennusvirasto 201a - 2017
teiden lisgaminen| kalusteohje taydenne-
kalusteohjeeseen|tagn kasittamasn myds
valaistuskalusteet.
Merkittavien Erillinen pronsoitu listaus{Kaupunkisuunnitteluvrasta (2017

=1 Lahta materaalina valmisteilla aleva Merellinen Helsinki —ty oryhman raportti

*2) Liikekeskustan valaistuksen yleissuunnitelma on sidaksissa Ksvssa laadittavaan
kévely keskustan yleissuunnitelmaan, jonka laatiminen on aloitettu,




Esimerkki valaistuksen yleissuunnitelmasta, Jatkasaari




COOVALOA

Suunnitteluohjeet

Valaistustapa




COVALOA design .




COVALOA
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‘ Omia selvityksia

« Valot Varjot Vaarat
e Puistojen turvallinen valaistus 2007 - 2013

 AthLEDIcs

o Kayttajan tarpeisiin vastaava energiatehokas
ledivalaistus 2011 - 2013
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Turvallisuudentunteen lisdaminen puistossa
- miten puistot tulisi valaista?

 Helsingin tutkimushanke: " Puistojen turvallinen
valaistus — valot, varjot, vaarat”

 Kayttgjakyselyja, koehenkilohaastatteluja,
nettikyselyja, koevalaistuksia

« Tavoitteena puistojen valaistussuositukset

« Koekohteina Alppipuisto ja Keskuspuisto

 Tilagja HKR, tekija Valotoimisto Tulay Schakir




VALOT VARJOT VAARAT

TUTKIMUS WALAISTUKSEN MERKITYKSESTA
TURWALLISUUDEN TUWNTEESEEN PUISTO- J& ULKOILUALUEILLA

TEKLIAT: HELI MIKUMEN, HILLE KO SKELA, TULAY SCHAKIR
HELSINGIN K&UPUNGIN RAKENMUSYIEASTO N JULKAISUT 201313
ISEM §72-852-272-5 40-2 (RAIMETTLU W ERSIO)

ISBM §72-962.272-5 4.5 [VERKKOVERSIO)
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ULKOASU, TAITTO: PlA FETTERSSON
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AthLEDics—

Kiayttajan tarpeisiin vastaava energiatehokas ledi-
valaistus

Aalto-yliopiston julkaisusarja
TIEDE + TEKNOLOGIA 1/2014

Eino Tetr®, Eveliina Juntunen®, Martti Pasklinen®, Oll Tapaninenb,

S armuli Yrjé.néb Vasily Kondratyevb Jorma Lehtovaara® Ahmed LM, Elhaddad® @& Eino Tetri, Eveliina Juntunen, Martti Paakkinen, Olli Tapaninen,
Aila Stomaniemi”. Harn Siirtola”. Esa-Matti Sarja.nojab Janne Aikin® Samuli Yrjana, Vasily Kondratyey, Jorma Lehtovaara, Ahmed 1M,
Liisa Halonen® Veli Heiklkinen® Raimo Niklanen® Elhaddad, Alla Sitemanismi, Harri Siidola, Esa-Malti Sarjancja, Janne

Aikio, Liiza Halonen, Weli Heikkinen, Raimo Nikkanen
“#alto-yliopisto, Sahkatekniikan korkeakoulu, Valaismsylaldo R
b ; . -5 2-60- %
cTemMDg@tmk@uskes@s ViTE, ISBN 578-552-60-5520-6 (pdf)
Aalto-yliopisto, Tateiden ja suunnittelun korkeakouln ISEML 1700 487%

ISSN 1790-487 {printed)

ISSM 1700-4888 (pdf

hitp/furn fi/URNISBMN: 97 8-052-50-5520-6

hitp:d fwwene lig htinglab fif athledics

Kuwat: Mikko Raskinen J Aalto University Gommunications (kannen
kuway

Unigrafia Oy
Helsinki 2014

Julkaisutilau kset:

A’ L ] Aalto-yliopisto Walaisty syksikks
m Aato-yliopisto AthLEDI ecs-projektin paaraheittaja off Tekes ja muut rahoittajat olivat
s suunnittelun Alppilux, Enerpoint Oy, Ensto Finland Oy, Hella Lighting Finland Oy,

Helsingin kaupunki rakennusvirasto, Helvar Oy, Herrmans Oy Ab, W‘%
Jywiskylan kaupunki, Lumichip Oy, MTG-Meltron Ltd, Oplatek Oy, f /f"
Oy Sabik Ab, Senaatti-kiinteistat, Valopaa Oy ja YT .
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‘ Energian saasto

Useat kunnat hakevat erilaisia keinoja saastaa energiaa.

Syyna saattavat olla joko rahapula tai kunnan
sitoumukset energiansaastotavoitteisiin.

Yleisesti kaytettyja keinoja ovat:

« Valojen sammuttaminen ydlla
« Valojen sammuttaminen keséalla (useat kunnat)
« Valojen sammuttaminen osittain, esim. joka toinen

 Valaistuksen alykas ohjaus ja himmennys
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% Helsingin kaupunki Liite 4. Ulkovalaistuksien himmennystaulukko 27 82014

LED-valaisim et himmennet&én valaistusluokkien avulla 2-portaisella ohjaustavalla alla olevien kellonaikojen ja valaistustasojen mukaan.

Valaistusluokat on esitetty julkaisussa "Hefsingin kaupungin utkovalaistuksen tarveselvitys 2014 "

Kellonaika, alkava tunti
15116 [17 [ 18] 19 ] 20| 21 [22]23]o00]o01]02]03]04]05]06[07]08]09

Valaistusluokka Himmennys, jéljelle jd&va valaistustaso prosentieina

50 | 50 | 50 | 50
50 | 50 | 50 | 50
50 | 50 | 50 | 50
50 | 50 | 50 | 50
40 | 40 | 40 | 40
40 | 40 | 40 | 40
50 | 50 | 50 | 50

Muuttuvan valaistuksen
valaistusluokat
M1 — M2 - M3 - M2 - M1
M2 — M3 — M4 — M3 — M2
M3 — M4 — M5 - M4 — M3
M3 — M4 — M5 — M4 — M3
M4 — M5 — M6 — M5 — M4
M5 — M6 — P5 — M6 — M5
M& — P6 — M6

50| 50 | 50 | 50
50 | 50 | 50 | 50 | 70
40 | 40 | 40 | 40 | 70
40 | 40 | 40 | 40 | 60

P1-P2-P3-P2-P1
P2—P3—P4—P3-P2
P3—P4—P5— P4—P3
P4 —P5_P6— P5_ P4

Purkauslamppuvalaisimien himmennys toteutetaan kaikissa valaistusluokissa klo 00-06.
Purkauslamppuvalaisimien ohjaus toteutetaan 1-portaisena kaksitehokuristimin ja relein pudottamalla suoraan kaksi valaistusluokkaa,
esim . 400/250W, 250/150¥Y, 150/100WY ja 70/50W, jolloin taulukon arvot toteutuvat likimaarin.
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Tavoitteena toimiva, turvallinen, viihtyisa ja
turvallisen tuntuinen kaupunkiymparisto
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